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ЗАДАНИЕ
 на производство инженерно-геодезических изысканий

	1.
	Наименование  и вид объекта:
	

	2.
	Вид строительства:
	

	3.
	Стадия:
	

	4.
	Сведения о сроках проектирования:
	

	5.
	Заказчик:
	

	6.
	Юр. адрес:
	

	7.
	Местоположение объекта:   


	8.
	Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя:


	9.
	Техническая характеристика объекта:

	10.
	Требования к производству инженерно-геодезических изысканий:
10.1. Выполнить дополнительные инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по разработке проекта планировки территории;

10.2. Составление инженерно-топографического плана масштаба 1:500. Система координат МСК-50; система высот Балтийская, 1977 г.

	11.
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях: 


	12.
	Требования к производству инженерно-геодезических изысканий:

12.1. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2012; СП 11-104-97.

12.2. Выполнить топографическую съемку, в границах указанных на графическом материале. 

	13.


	Дополнительные требования: 

13.1. Отчет о выполнении инженерных изысканий выполнить согласно СП 47.13330.2012.
13.2. Отчет выдать:

- Технический отчет на бумажном носителе – ___ экз.;

- В электронном виде  - 1 экз. (копия на оптическом носителе представляется в не редактируемом формате данных (.pdf) единым файлом, со всеми подписями, а также в редактируемом формате данных (MS Office и AutoCAD, полностью идентичная печатному экземпляру.)

	14.
	Сроки выполнения: Согласно договору

	15.
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:
15.1. СП 47.13330.2012  «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 – ФАУ «ФЦС» 2013 г.
15.2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» части I, II. - М.: ПНИИС Госстроя России, 1997 г.

15.3. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000–1:500. - М.: «Картгеоцентр», 2005 г.

15.4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – М.: «Недра», 1973 г.

	16.
	Приложения: 
	Графическое приложение, с указанием границ топографической съемки.
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